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C.S.F.
Автоматическая 
машина для 
погрузки и 
выгрузки головок

Традиционная



• стр.15 •

БЕРЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ С 
ПРОДУКЦИЕЙ
Автоматическая машина C.S.F. 
позволяет загружать на стеллажи 
максимальной высотой в 22 полки 
и выгружать с них сырные головки 
диаметром от 34 до 49–50 см и высотой 
от 22 до 26 см. Отлично работает 
с сырами Parmigiano Reggiano®, 
Grana Padano®, Trentingrana® или 
им подобными. Особенно подходит 
для обработки свежих головок, но 
может обрабатывать и головки любой 
твердости.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
Машина C.S.F. предназначена, 
главным образом, для загрузки 
свежих сыров, только что вынутых из 
рассола. Она полностью изготовлена 
из нержавеющей стали и поэтому не 
имеет проблем с ржавчиной из-за 
попадания рассола на окрашенные 
детали. Машина позволяет полностью 
автоматически загружать или 
выгружать головки со стеллажей. 
Оператору необходимо только ввести 
сырную головку в машину при загрузке 
или принять ее при выходе после 
операции разгрузки. Сырные головки 
входят и выходят из стоящей рядом 
машины, катясь на боку, поэтому 
оператор, не поднимая, должен только 
сопровождать их в движении при входе 
и выходе из бункера, что соответствует 
требованиям  новых директив по 
охране труда и технике безопасности. 
Машина работает с помощью одного 
оператора, который может без 
особых усилий загрузить или выгрузить 
головки со стеллажа. На этапе загрузки 
производительность может достигать 

320 головок в час, причем в любом 
случае машина загружает головки, 
переданные ей оператором. На 
этапе выгрузки производительность 
достигает 300 головок в час и 
может быть снижена с помощью 
соответствующего устройства, чтобы 
согласовать ритм работы машины с 
темпом работы оператора. Эта машина 
использует те же направляющие, что и 
в Автоматические машины для очистки, 
поэтому последние обнаружат сырные 
головки точно в требуемом положении, 
что исключает вероятность заминок 
в процессе обработки из-за ручного 
позиционирования головок.

МАНЕВРЕННОСТЬ В 
ДВИЖЕНИИ
Благодаря компактной и 
функциональной конструкции 
машину легко перемещать в пределах 
хранилища.

ОПЦИИ
ВИДЕОКАМЕРА С МОНИТОРОМ для
контроля за отбираемыми головками 
и ФОТОЭЛЕМЕНТ для определения 
наличия головок на стеллажах. 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ 
МАШИНЫ ИЗ ОКРАШЕННОЙ 
УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ вместо 
нержавеющей стали  
(в серийном исполнении).
ЗАХВАТНЫЕ УСТРОЙСТВА ИЗ 
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ (только для 
машин из окрашенной стали).

C.S.F. ПРЕДЛАГАЕТСЯ В РАЗНЫХ 
РЕШЕНИЯХ ПО ВЫСОТЕ до 
максимальной рабочей высоты в 22 
полки, что позволяет удовлетворить 
специфические требования, 
обусловленные высотой хранилища на 
предприятии заказчика.

C.S.F. соответствует требованиям 
техники безопасности согласно 
положениям Законодательного 
постановления 81/2008.

C.S.F. АВТОМАТИЧЕСКАЯ 
МАШИНА ДЛЯ ПОГРУЗКИ И 
ВЫГРУЗКИ ГОЛОВОК 022
C.S.F. 022  работает как в хранилищах 
с уже существующими стеллажами, так 
и на стеллажах, спроектированных в 
соответствии с ее эксплуатационными 
характеристиками, где полностью 
раскрывает свой потенциал. 
C.S.F. 022 может работать в 
хранилищах, где имеется от 13 до 22 
полок с любым шагом, автоматически 
адаптируясь к различным системам 
организации склада с помощью 
настраиваемых программ.
C.S.F. 022 позволяет автоматически 
обрабатывать любые головки, 
находящиеся на стеллажах, даже самые 
нижние, благодаря запатентованной 
ING. FERRETTI системе, позволяющей 
пропускать головную часть на 
минимальном расстоянии в 470 мм 
между первой полкой и полом.
C.S.F. 022 благодаря запатентованной 
ING. FERRETTI системе автоматически 
адаптируется к состоянию поверхности 
пола и является первой машиной, 
оснащенной автоматическим 



• стр.16 •

022
C.S.F.

ЗА
ПА

ТЕНТ
ОВАНО

ЗАПАТЕНТО

ВА
НОЗАПАТ

ЕНТОВ
АНО

Автоматическая 
машина для 
погрузки и 
выгрузки головок



• стр.17 •

C.S.F. C.S.F. 022

ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРИМЕЧАНИЯ ПАРАМЕТРЫ ПРИМЕЧАНИЯ

Электропитание 400 В 400 В
Требуемая электрическая 
розетка 3 полюса + заземление 16 A 3 полюса + заземление 16 A

Габаритные размеры (ширина) 120 ×  
(длина) 140 см

стандарт (ширина) 120 × (длина) 200 см

Минимальная ширина 
прохода (между 
стеллажами)

142 см Минимум 152 см Минимум

160 см Рекомендуемая 160 см Рекомендуемая

Ширина прохода в конце 
хранилища

60 см Минимум 60 см Минимум
90 см Рекомендуемая 90 см Рекомендуемая

Ширина прохода в начале 
хранилища

200 см Минимум 260 см Минимум
300 см Рекомендуемая 300 см Рекомендуемая

Производительность
320 головок в час* при погрузке 

(макс.) 220 головок в час при погрузке (макс.)  
с работой во всех рядах

300 головок в час* при выгрузке  
(макс.) 200 головок в час при выгрузке (макс.)  

с работой во всех рядах

устройством самовыравнивания, 
которое корректирует положение 
машины при любых неровностях пола, 
обеспечивая безопасность операторов 
за счет предотвращения случайных 
падений головок.
Дизайн машины была полностью 
пересмотрен: более жесткая 
конструкция гарантирует предельную 
точность обработки, главные 
механизмы, установленные на 
инновационных системах вращения, 
обеспечивают максимальную 
надежность в течение длительного 
времени.
Колеса, по которым скользят тросы 
(подъемные и предохранительные), 
изготовлены из композитного 
материала.
Гидравлический блок нового 
поколения.
Поступательное движение в прямом и 
обратном направлении контролируется 
инвертором.
Бункер укомплектован фотоэлементами 
для обеспечения полной безопасности 
оператора и максимальной 
эффективности работы.

РЕЖИМЫ РАБОТЫ
Все операции, за исключением загрузки 
и выгрузки головок из бункера, 
происходят автоматически после 
начала рабочего цикла; в конце ряда 
головок машина останавливается и 
ожидает, что оператор с помощью 
сенсорной панели управления 
подаст ей команду на перемещение к 
следующей колонне.

ПРОГРАММЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
загрузка, выгрузка, выгрузка с отбором 
посредством видеокамеры и монитора 
(опция), исключение первых трех 
головок и т. д. Машина работает по 
вертикальным рядам.
C.S.F. 022 соответствует требованиям 
техники безопасности согласно 
положениям Законодательного 
постановления 81/2008.
*Эксплуатационные показатели C.S.F. 
относятся к данным, учитывающим ручное 
позиционирование на первых трех полках. 
Данные рассматриваются применительно к 
22-уровневому хранилищу.


