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INTEGRAZIONE
C.A. nasce dall’esigenza dei nostri clienti 
di ridurre il rischio di “movimentazione 
manuale dei carichi” all’interno dei 
magazzini di stagionatura. 
È specificamente progettato per mo-
vimentare tra bancale e C.S.R. (Carica 
Scarica Rivoltatore) o CSF (Carica Scarica 
forme) forme di formaggio con diametro 
compreso tra 34 e 49 cm ed un peso 
massimo di 50 Kg, lavorando con forme di 
Parmigiano Reggiano®, Grana Padano®  
e Trentingrana®. 
Il gruppo di presa a “ventosa” assicura una 
tenuta salda della forma, ma allo stesso 
tempo delicata sul formaggio più fresco, 
mentre un gruppo di “agevolazione” del 
peso facilita il sollevamento della forma 
annullando totalmente lo sforzo dell’opera-
tore. Il gruppo di “agevolazione” è installato 
su delle guide che ne permettono un facile 
scorrimento e movimentazione nelle fasi di 
pallettizzazione e de-pallettizzazione.

C.A. in alternativa alla ventosa che 
movimenta forme in piano, può anche 
montare uno speciale gruppo di presa 
meccanico “a pinza” che permette la presa 
e la rotazione in verticale della forma.
C.A. si muove autonomamente all’interno 
delle corsie dei magazzini di stagionatura, 
seguendo i movimenti del macchinario 
C.S.R. (o C.S.F.) per permettere all’ope-
ratore di concentrarsi solamente sulle 
operazioni di carico/scarico.
La forma del telaio, consente agevolmente 
di caricare e scaricare il pallet sia con car-
relli elevatori, sia con transpallet elettrici 
che normalmente hanno le forche fisse 
che rimangono a terra.
OPTIONAL

C.A. può essere dotato di un gruppo  
di presa in grado di verticalizzare la 
forma (rispetto alla posizione orizzontale 
che assume sul pallet) affinché possa 
essere utilizzato insieme al macchinario 
C.S.F e C.S.F. 022.

Gruppo di presa meccanico “a pinza” 
anziché a “ventosa”.
Realizzazione in acciaio al carbonio 
verniciato.

SICUREZZA
C.A.  annulla i rischi di “movimentazione 
manuale dei carichi” degli operatori 
impegnati nelle operazioni di carico/
scarico delle forme.
C.A. è dotato di un tetto di protezione 
che protegge l’operatore dall’eventuale 
caduta delle forme dalla scalera.

STRUTTURA
C.A. è realizzato in acciaio inox AISI304 
per durare nel tempo e per agevolare 
le operazioni di pulizia e sanificazione 
della macchina. Su richiesta può essere 
realizzato in acciaio verniciato.

C.A.

DESCRIZIONE MISURA NOTE

Alimentazione 400V
Presa elettrica richiesta 3 poli + terra 16 A
Misure d’ingombro Larg. 132 cm x Lung. 282 cm x Alt. 400 cm
Corridoio minimo (tavola-tavola) 135 cm

Corridoio fine magazzino
350 cm Minimo con C.S.F.
450 cm Consigliato

Corridoio inizio magazzino
600 cm Minimo con C.S.R.
700 cm Consigliato


